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Fahrzeugteil : GeschwindigkeitsmeRgerat
Typ : motoscope 94KA0002-00
Antragsteller : motogadget GmbH, 10997Berlin Seite 1

0 Allgemeines

0.1 Antragsteller : motogadget GmbH
Koépenicker Stralte 145
10997Berlin

0.2 Hersteller : motogadget GmbH

1 Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugteil

1.4 Art : GeschwindigkeitsmeRgerat

1.2 Typ : motoscope

1.3 Angaben zur Umristung

1.3.1 Beschreibung . elektronisches, programmierbares

Geschwindigkeitsmelgerat, bestehend aus:
- Tachometer mit digitaler Anzeige (rote LED’s),
- Reed-Kontakt-Geber fir die Ermittlung der

Raddrehzahl,
- geschlossenem Geh&use mit integrierter
Beleuchtung
1.3.2 Ausfihrungen
motoscope mini : Tacho in oval-férmigem Leichtmetal-Gehause
1.3.3 Antrieb des Geschwindigkeits- . elektronisch, siehe 1.3.1
messgerates
1.3.4 Ubersetzung des Geschwindig- : Geratekonstante frei programierbar
keitsmessgerates
1.3.5 Abmessungen : siehe Anlage 2

1.4 Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen (motogadget), Typ (motoscope)
sowie KBA-Genehmigungsnummer (KBA xxxxx)
auf dem Gehé&use eingraviert, ww. mittels
falschungssicherem Aufkleber

15 Angaben zum Einbau/Programmierung

Der Anbau des GeschwindigkeitsmeRgerates erfolgt gemaR den Angaben des
Herstellers.

(Eine entsprechende Anbauanleitung wird jedem Gerat beigefiigt;, siehe Anlage 2)

Die Programmierung des GeschwindigkeitsmeRgerates erfolgt durch Betstigung eines
Tasters, wodurch verschiedene Meni-Ebenen zur Programierung erreicht werden.
Die Programmierung des erforderlichen Abrollumfanges des Rades der entsprechen-
den Achse erfolgt Uber folgende Menu-Schritte:
1. Meni-Ebene : Param (Parameter)
2. Meni-Ebene : Circ (Circumference = Abrollumfang)

ImpW (Impulse wheel = Anzahl Tacho-Impulse pro Radumdrehung)
(Eine entsprechende Anbauanleitung wird jedem Gerét beigefiigt; siehe Anlage 2)
Die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfanges erfolgt gemaR den
Angaben im Verwendungsbereich. (Siehe Anlage 3)
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